
Alicate para crimpar conectores Western
Mejorado:  
Mecanismo de apertura mejorado!               

KNIPEX Quality – Made in Germany 



Alicate para crimpar conectores  
Western
Mecanismo de apertura mejorado:  
Los alicates ahora crimpan incluso mejor 

 Nuevo: mecanismo de apertura mejorado, diseño  
optimizado, menos peso

 Se puede usar para crimpar conectores Western  
de 4, 6 y 8 polos

 Para cortar y pelar el aislamiento de cables de  
teléfono planos sin blindaje

 > Proceso de crimpado preciso gracias al crimpado en paralelo
 > Proceso de crimpado de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de 
liberación automática

 > Alta transmisión de fuerza gracias a la acción de palanca para reducir fatiga en el trabajo
 > Para conector Western de tipo RJ 10 (7,65 mm de ancho), RJ 11/12 (9,65 mm de ancho) 
y RJ 45 (11,68 mm de ancho)

 > Con guillotina y cuchilla pelacables para cables planos de 6 y 12 mm de longitud
 > Cabeza bruñida, mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor
 > Con dispositivo adicional para pelar cables redondos
 > Uno para todos: tres mordazas intercambiables independientes que permiten 
crimpar todos los conectores Western estándar

97 51 12

Núm. de  
artículo

EAN  
4003773- mm Capacidades g

97 51 12  043188   200 RJ 10 / 11 / 12 / 45 533

97 51 12 SB  044406   200 RJ 10 / 11 / 12 / 45 533
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