
Pinza per connettori modulari tipo «Western»
Ora rinnovata:  
Meccanismo di apertura migliorato!               

KNIPEX Quality – Made in Germany 



Ora rinnovataPinza per connettori modulari  
tipo «Western»
Meccanismo di apertura migliorato: le pinze 
collaudate ora crimpano ancora meglio!  

 Novità: meccanismo di apertura migliorato, design 
ottimizzato, minor peso 

 Serra connettori tipo western a 4, 6 e 8 poli
 Per tagliare e spelare cavi telefonici piatti, non schermati

 > Esatto processo di crimpaggio mediante crimpaggio parallelo
 > Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato  
(sbloccabile)

 > Forza di serraggio maggiorata dal rapporto di trasmissione
 > per connettori tipo western RJ 10 (7,65 mm di larghezza), RJ 11/12 
(9,65 mm di larghezza) e RJ 45 (11,68 mm di larghezza)  

 > Con tronchese e lama spelacavi per cavo piatto con lunghezze  
di 6 e 12 mm

 > Testa brunita, manici rivestiti in materiale bicomponente
 > Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda
 > Uno per tutti: tramite tre matrici a crimpare separate è possibile  
crimpare tutti i tipi connettori tipo western

97 51 12

Artikel-Nr.
EAN  
4003773- mm Capacità g

97 51 12  043188   200 RJ 10 / 11 / 12 / 45 533

97 51 12 SB  044406   200 RJ 10 / 11 / 12 / 45 533
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