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KNIPEX PreciStrip16
Automatisk avisolering – och tack vare finjustering-
ar greppar den också där automatiska apparater 
annars skulle misslyckas

KNIPEX Quality – Made in Germany 



Anpassningsbar med  
inskriptionsområde

KNIPEX PreciStrip16
Korrekt avisolering: med exakt precision,  
avisolerar allt från fina, flexibla trådar upp  
till solida metallkablar

	Enkel,	exakt	avisolering	av	fina	trådar	och	solida	runda	
kablar	med	stor	kapacitet	från	0,08	till	16 mm²	med	
endast en tång
	Bra	grepp	tack	vare	halvcirkelformade,	räfflade	metall-
klämmor och exakt kapning med parabolavisoleringsblad

 Finjusteringarna möjliggör exakt inställning av bladet till 
specialmaterialkrav, t.ex. på grund av stora temperatur-
skillnader

 > Med kabelavbitare från 0,08–16 mm²
 > Med fäste för fånglina, lämplig för KNIPEX-tillbehör för fånglineverktyg
 > Inskriptionsområde för anpassning
 > Med justerbart längdstopp för precisionsarbete som upprepas  
exakt varje gång

 > Bekväm användning med ergonomiskt dubbelkomponenthandtag
 > Bladkassett som enkelt byts ut

Artikel- 
nummer

EAN  
4003773- mm mm² AWG g

12 52 195   085829 195 0,08 - 16 28 - 5 180

12 52 195 SB  085997 195 0,08 - 16 28 - 5 180

12 49 31  086000 Reservknivblock för 12 52 195 10

Parabolbladet separerar först isoleringen och 
drar sedan automatiskt tillbaka den

För en mängd specialkrav, t.ex. särskilt hårda eller mjuka isoleringsmaterial, kan optimala  
finjusteringar göras med hjälp av justeringshjulet med dess taktila låspositioner

Med kabelavbitare på ovansidan för upp till 16 mm²  

Halvcirkelformad, räfflad klämma för bättre grepp som håller praktiskt  
taget alla isoleringsmaterial säkert på plats

Så fungerar parabolbladen
Det utbuktande parabolbladparet (rött) 
omsluter isoleringen och är därför lämpligt 
för många flexibla material.
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