












Работа
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Рисунок 10. Укороченное подсоединение

  
Рисунок 11. Подсоединение инструмента с аккумулятором (с помощью петли или карабина)

Внимание!
Аккумулятор также необходимо подсоединить к системе страховки от падения с 
высоты.



Проверка
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5	 Проверка
Оборудование и компоненты системы KNIPEX Tethered Tools необходимо тща-
тельно проверять перед использованием. Если на каком-либо компоненте 
системы KNIPEX Tethered Tools есть следы деформации, необычного износа или 
порчи, необходимо немедленно прекратить использование такого компонента и 
утилизировать его.
Медленно вращая компонент, тщательно осмотрите всю его поверхность на нали-
чие повреждений или износа, способных повлиять на пригодность и надежность. 
Убедитесь, что ткань и швы, фурнитура, карабины, скобы и соединительные эле-
менты пригодны к эксплуатации. При любых сомнениях обращайтесь за помощью 
к руководителю.

    
Рисунок 12. Запрещается использовать компоненты системы KNIPEX Tethered Tools при 
наличии повреждений

6	 Хранение и обслуживание
•	 Храните страховочные стропы и петлевые адаптеры в чистом сухом месте 

вдали от прямых солнечных лучей.
•	 Для чистки используйте мягкий водяной мыльный раствор. Сушите страховоч-

ные стропы и петлевые адаптеры только на воздухе.

7	 Отказ от ответственности
Ни при каких обстоятельствах компания KNIPEX-WERK C. Gustav Putsch KG не 
несет ответственности за любой прямой, косвенный, карательный, случайный, 
намеренный или вторичный ущерб, возникший в результате неправильного 
использования страховочных стропов и петлевых адаптеров системы KNIPEX 
Tethered Tools.
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