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4	 Betjening

Advarsel
Advarsel om defekt produkt!

Foretag en visuel inspektion af selve clipsen og tilslutningspunktet på værk-
tøjet for at se, om de er i en upåklagelig stand (ingen revner, skarpe kanter 
eller deformationer).

Advarsel
Advarsel mod brug i forbindelse med uegnede produkter!

Forbind TTC’erne kun med KNIPEX-tilbehør.

4.1	 Fastgørelse af clipsen til værktøjet

1.

2.

Fastgørelse af TTC’en

1.	 Skub clipsen ind i åbningen på værktøjshåndtaget indefra.
2.	 Skub clipsen ind i åbningen så langt som muligt for at skabe en sikker 

forbindelse.
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4.2	 Fastgørelse af faldline og/eller adapterløkke 1,5 kg

1.

2.

3.

Montering af faldline

1.	 Før løkkens ende gennem åbningen på TetheredTool Clipsen (TTC’en).
2.	 Træk karabinenden på faldlinen eller adapterløkken gennem løkken, og 

træk stram for at skabe en sikker forbindelse.
3.	 skub den sorte stopper helt hen til knuden.
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5	 Vedligeholdelse
Værktøjet er vedligeholdelsesfrit.
For bedre at kunne kontrollere produktet visuelt for skader, rengør det om 
nødvendigt med lunkent sæbevand.

6	 Tekniske data

6.1	 Tekniske data

Tekniske data Enhed

Varenummer TTC – 00 62 10 TR

Længde mm 30

Bredde mm 9

Vægt ca. g 4,5

maks. værktøjsvægt ca. g 600

maks. længde på faldline m 1,5

Temperaturområde for brug °C -35 – +45

7	 Bortskaffelse
Værktøjet kan bortskaffes med husholdningsaffaldet.
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